Punzoni testa cilindrica con eiettore HSS ISO 8020 E

HSS cylindrical head punches with ejector pin

Esempio di ordinativo con nostro codice
Example of purchase order using our code

Punzoni TCE HSS Codice  Materiale Misure
HSS TCE punches Code Material Measures
4 x 56 3PUTCE HSS 0400056
20 x 130 3PUTCE HSS 2000130
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Pin

/ Ra 0.4

S \\ A A 7 1 o

Materiale Material : 1.3343 - HSS K L2
Durezza Hardness : HRC 61/64

MADE IN ITALY B
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*Da o 8awo25L2 31 mm. per lunghezza 56 * From @ 8 up to @ 25 L2 31 mm. for length 56
*Da g 8a@25L2 35 mm. per lunghezza 60 * From @ 8 up to ¢ 25 L2 35 mm. for length 60
*Da @ 6ao25L2 43 mm. per lunghezza 130 * From @ 6 up to @ 25 L2 43 mm. for length 130
*Dag 10 a @ 20 L2 68 mm. per lunghezza 160 *From @ 10 up to @ 20 L2 68 mm. for length 160
- Ricambi per punzoni con eiettore pagina A-19 - Spare parts for punches with ejector page A-19
- Punzoni ribassati pagina A-22 - Stepped punches page A-22
- Dimensioni fori pagina A-20 - Hole dimensions page A-20
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